DRACO ———

DR OXY-STERIL FORTE

(Podstawa rozporzqdzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.)

Data opracowania: 29.03.2017 Data aktualizacji: 23.01.2023 Rewizja 5

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IIDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: DR OXY—STERIL FORTE

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Kwasny produkt dezynfekujacy.
Do zastosowania profesjonalnego.
Zastosowanie odradzane —inne niz wymienione powyzej.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent / Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS Sp. z 0.0. sp.k.
Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska
Tel. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85
Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel. +48 606 767 200, e-mail: m.lewicki@draco-bis.pl
Numer telefonu alarmowego  Tel. +48 62 767 23 55 (od godziny 8.00 do 15.00)
998 lub 112 lub najblizsza terenowa jednostka PSP.

Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdansku tel. +48 58 682 04 04

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytet Jagiellofiski
Collegium Medicum w Krakowie tel. +48 12 411 99 99

Osrodek Informacji Toksykologicznej Oddziat Toksykologii im. dr Wandy Blenskiej Szpital
Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu tel. +48 61 847 69 46

Osrodek Kontroli Zatru¢ Warszawa w Halinowie tel. +48 607 218 174

SEKCJA2  IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Zagrozenie dla zdrowia

H302 : AcuteTox. 4
H314 : Skin Corr. 1A
H332 : AcuteTox. 4
H335 : STOT SE 3

Wiasciwosci fizykochemiczne

H272 : Ox. Lig. 2

H290 : Met. Corr.1

Zagrozenia dla srodowiska

H410 : Aquatic Acute 1

Elementy oznakowania

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

3

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
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2.3

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
- nadtlenek wodoru, roztwor

- kwas nadoctowy

Zwroty wskazujace na rodzaj zagrozenia

H272 : Moze intensyfikowac pozar, utleniacz.

H290 : Moze powodowac korozje metali.

H302+H332 : Dziata szkodliwie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania.

H314 : Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H335 : Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H410 : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne powodujac diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
: Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet

P210 ) :
zaptonu. Palenie wzbronione.
P261 : Unika¢ wdychania mgty/par rozpylonej cieczy.
P280 : Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P303+P361+P353 : W_ P_RZYPADK'U KQNTAKTU ZE SKORA (lub z erosami): Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong
odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac

soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac.
P310 : Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé

P304+P340 poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki swobodnego oddychania.

Dane dodatkowe:

EUHO71 : Dziafa zraco na drogi oddechowe.

Inne zagrozenia:

Rozkfad egzotermiczny. Silne reakcje z substancjami z ktdrymi sie nieznosi (akapit 10).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:

- PBT : Nie nadajacy sie do zastosowania.

- vPvB : Nie nadajacy sie do zastosowania.

SEKCJA 3 SKLAD / INFORMACIJE O SKEADNIKACH

3.1 Substancje
3.2 Mieszaniny
Stezenie Numer Numer Klasyfikacja zgodnie z
Skiadniki niebezpieczne wagowe lub Numer CAS Numer WE indekso rejestracji rozporzadzeniem (WE)
procentowe wy REACH nr 1272/2008 [CLP]
Ox.Liq.2;H272,
Skin Corr.1B;H314,
Nadtlenek wodoru roztwor Acute Tox.4;H302
Substancja z okredlonymi | 25— 50% 7722-84-1 231-765-0 008-003-00-9 | 01-2119485845-22 | '\ C TN
o : Acute Tox.4;H332,
NDS na poziomie krajowym
STOT SE 3;H335,
Aquatic Chronic 3;H412
Kwas octowy Flam.Liq.3;H226
Substancia z okreslonymi | 2,5~ 10% 64-19-7 200-580-7 607-002-00-6 | 01-2119475328-30 | o 0inesd
o : Skin.Corr.1B;H314
NDS na poziomie krajowym
Flam.Liq.3;H226,
d Org.Perox.D;H242,
Kwas nadoctowy 2,5-10% 79-21-0 201-186-8 607-094-00-8 | 01-2119531330-56 | 1301,
Skin.Corr.1A;H314, Aquatic
Acute 1;H400, Aquatic
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Chronic 1;H410, Acute
Tox.4;H312, Acute
Tox.4;H332,

STOT SE3;H335

Wskazowki dodatkowe:

Petne znaczenie zwrotdéw H ujeto w sekcji 16.

SEKCJA4  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdle

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usung¢. Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku
godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

Wdychanie
Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.

Kontakt ze skora

UsungC zanieczyszczong odziez. Niezwlocznie przemy¢ skére woda z mydtem oraz dobrze sptukaé. Natychmiast zasiegnac
porady lekarza. Zanieczyszczong odziez wyprac¢ woda.

Kontakt z oczami

Ptukac¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg woda. Natychmiast wezwac lekarza.

Spozycie

Nie powodowac wymiotéw. Podac duzo wody do picia. Wezwaé lekarza. Przeptukac jame ustng i obficie popi¢ woda.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne $rodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przedlekarskg. Osoby udzielajace
pierwszej pomocy powinny posiadac¢ rekawiczki medyczne. Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, upewni¢ sie czy drogi
oddechowe s3 drozne i utozy¢ go w pozycji ustalonej bocznej. Zapewni¢ pomoc lekarska.

4.3

SEKCJA5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

strumien wody, piana, suchy proszek i dwutlenek wegla (CO2). Nie stosowaczwigzkdw

Odpowiednie $rodki gasnicze: organicznych.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Niedopusci¢ do kontaktu z materiatami palnymi. W wypadku pozaru przegrzane pojemniki mogg ulec rozerwaniu na skutek
tworzacych sie gazéw. Podczas pozaru moze uwolnic sie: Tlen (przyspiesza palenie)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki zagrozone w przypadku pozaru chtodzi¢ strumieniem wody. Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona
dostac sie do kanalizacji.

Sprzet ochronny strazakow

Odziez ochronna na wszystkie czesci ciata wraz z maskg ochronng na twarz w zaleznosci od warunkéw $rodowiskowych.
Specjalne wyposazenie ochronne — patrz punkt 8.

SEKCJA6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce. Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wdd powierzchniowych /wdd gruntowych. Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
W wypadku wyzwolenia sie wiekszych ilosci nalezy poinformowac wiasciwe urzedy.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
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Rozlany produkt zbiera¢ za pomocg materiatow wigzacych ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, preparaty wigzace kwasy,
uniwersalne Srodki wigzace). Nie stosowac srodkdw palnych / utleniajgcych! Zadbac o wystarczajace przewietrzenie. Materiat
skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13. Rozlanego produktu nie wlewaé z powrotem do oryginalnych kanistrow i
pojemnikéw ze wzgledu na niebezpieczenstwo rozktadu.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7. Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz
rozdziat 8. Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy zadba¢ o dobrg wentylacje / odsysanie w miejscu pracy. Przechowywad pojemnik szczelnie zamkniety. Unikac
stycznosci z oczami i skorg Pozostatych ilosci nie zwraca¢ do naczyn magazynowych. Nie miesza¢ z innymi substancjami
chemicznymi.

Stosowac przepisy ogoéine przemystowej higieny pracy.

Nie je$¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczone ubranie wymieni¢. Doktadnie umy¢ rece wodg po
uzyciu. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Przed przerwami w pracy wymyc rece i twarz. Chroni¢
przed gorgcem. Zrodta zaptonu trzymac z daleka- nie pali¢ tytoniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

-Sktadowanie: przed Zalecana temperatura sktadowania: 20 °C. Nalezy unika¢ temperatury powyzej 20 °C ze wzgledu na
trwato$¢. Maksymalna temperatura sktadowania: < +30 °C Minimalna temperatura sktadowania: przechowywaé w migjscu
zabezpieczonym przed mrozem.

-Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow: Przestrzega¢ zasad i przepisow dot. przechowywania
i uzytkowania materiatéw stanowigcych zagrozenie dla wod

- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie sktadowac wspdlnie z alkaliami (tugami). Nie sktadowaé w stycznosci
z reduktorami. Nie skladowac w stycznosci z materiatami palnymi.

- Dalsze wskazowki odno$nie warunkow sktadowania: Sktadowac w miejscu chtodnym. Zbiornika nie zamykac¢ gazoszczelnie.

- Klasa sktadowania: 5.1 B (VCI - koncepcja, 2007)

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy

Nazwa substancji Identyfikator NDS NDSCh NDSP

CAS: 7722-84-1

EINECS: 231-765-0 0,4 mg/m? 0,8 mg/m? -

Nadtlenek wodoru

CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7

Kwas octowy 25 mg/m3 50 mg/m3 -

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracywraz z pozn. zm. (Dz.U. 2018, poz. 1286)

8.2 Kontrola narazenia
Osobiste wyposazenie ochronne:

Ogolne srodki ochrony i higieny

Trzymac z dala od srodkdw spozywczych napojow i pasz. Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgé. Myc rece przed
przerwa i przed konicem pracy. Unikac stycznosci z oczami i skora. Nie wdycha¢ dymu/pary/aerozolu.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia zastosowac urzadzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzadzenie do ochrony drég oddechowych.

Zalecane urzadzenie filtrujace do krotkotrwatego uzytkowania
Filtr kombinowany B-NO-P2, Filtr kombinowany B-P2

Ochrona rak

Rekawice ochronne Stosowac tylko rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii III.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasu przebicia, szybkosci przenikania i degradacji

Material, z ktérego wykonane s3 rekawice

Kauczuk butylowy, Kauczuk fluorowy (Viton), Kauczuk chloroprenowy. Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od
materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie od producenta do producenta.
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Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sa rekawice

Musza by¢ przestrzegane wskazowki podane przez producenta rekawic ochronnych w odniesieniu do przenikania i okresu
przepuszczalnosci oraz szczegolne warunki panujace w miejscu pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania kontaktu). Przy
pierwszych oznakach zuzycia nalezy wymieni¢ rekawice ochronne.

Przy stalym kontakcie nalezy stosowac rekawice z nastepujacych materiatéw

Kauczuk butylowy o 0,5 mm grubosci warstwy (zaleca sie: indeks bezpieczenstwa Schutzindex 6, odpowiednio przez 480
minut czasu przenikalnosci wg normy EN 374).Kauczuk fluorowy (Viton) 0,7 mm grubosci warstwy (zaleca sie: indeks
bezpieczenstwa 6, odpowiednio przez 480 minut czasu przenikalnosci wg normy EN 374). Uwaga ! Codzienny okres uzywania
rekawic chronigcych przed chemikaliami moze by¢ ze wzgledu na szczegdlne warunki panujgce w miejscu pracy (obcigzenie
mechaniczne, temperatura), znacznie krétszy, anizeli czas przenikania ustalony w normie EN 374.

Nie nadaja sie rekawice z nastepujacych materiatow

Kauczuk naturalny (lateks), kauczuk nitrylowy, rekawice ze skéry, rekawice z grubej tkaniny.
Ochrona oczu

Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

Ochrona ciata

Standardowa ochronna odziez robocza. Odporne na dziatanie zwigzkdw chemicznych rekawice i obuwie ochronne.
W przypadku mozliwosci kontaktu ze skorg obowigzuje odziez ochronna nieprzepuszczalna dla danego preparat.

Ograniczenie i kontrola wpltywow narazajacych srodowisko
Nalezy przestrzegac miejscowych i krajowych przepiséw dotyczacych Sciekdw.

SEKCJA 9 WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : ciecz
Kolor : bezbarwny
Zapach : intensywny, podrazniajacy

: nie okreslono

: 3,2 (OECD 122)

Prdg zapachu
pH (10 g/l w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepniecia 1 <-18°C.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : 2100°C.

Temperatura zaptonu
Palnosc (ciata statego, gazu)
Temperatura palenia sie
Temperatura rozktadu

Temperatura samozaptonu
Wiasciwosci wybuchowe

Granice niebezpieczenstwa wybuchu

Wiasciwosci utleniajace

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna w 20°C

Gestosc¢ par

Szybkos¢ parowania

Rozpuszczalnos¢ w/mieszalno$¢ z woda
Wspo6tczynnik podziatu n-oktanol/woda

Lepkos¢ dynamiczna

: >100 °C (DIN EN ISO 2719)

: nie nadajacy sie do zastosowania
: nie okreslono

: nie okreslono

: produkt nie jest samozapalny

: produkt nie grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/mieszanek powietrza grozacych

wybuchem

: Dolna — nie okreslono

: Gorna — nie okreslono

: Kontakt z materiatami zapalnymi moze spowodowac pozar
: Nieokreslone

11,12 g/cm3

: nie okreslono

: nie okreslono

: w petni mieszalny

: nie okreslono

: nie okreslono
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Lepkos¢ kinetyczna w 20°C : 1,255 mm?%/s (OECD 114)
9.2 Inne informacje

Brak dostepnych dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 10 STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
10.2  Stabilnos¢ chemiczna
Rozkfad termiczny — dla unikniecia rozktadu termicznego nie przegrzewac. Nalezy unikaé ciepta i promieniowania stonecznego.

103 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Wystapienie samoistnej reakcji egzotermicznej w nastepstwie utleniania. Rozktad w reakgcji z zanieczyszczeniami wszelkiego
rodzaju, przede wszystkim z solami metali ciezkich, alkaliami (niebezpieczenstwo rozpadu) oraz $rodkami palnymi
(niebezpieczenstwo wystgpienia ognia).

10.4  Warunki, ktorych nalezy unikac

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
10.5 Materialy niezgodne

Zanieczyszczenia wszystkiego rodzaju. Sole metali, metale, alkalia, reduktory, materiaty palne, rozpuszczalniki.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlen (przyspiesza palenie).

SEKCJA 11 INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

111 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
a) toksycznos¢ ostra
-Nadtlenek wodoru:
Ostra toksyczno$¢ - doustnie : LD50 1190-1270 mg/kg (szczur)
Ostra toksycznos¢ — skéra : >2000 mg/kg (krolik) (H,0, 70%)
-Kwas nadoctowy:
Ostra toksycznos¢ - doustnie : LD50 100 mg/kg (szczur)

Ostra toksyczno$¢ — skdra : LD50 1100 mg/kg (krdlik)

b) dziatanie zrace/draznigce na skore
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

c) powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Brak danych.

f) rakotworczos¢
Brak danych.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Brak danych.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac¢ podraznienie drdég oddechowych.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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11.2

Informacje o innych zagrozeniach

Brak danych dotyczacych innych informacji.

SEKCJA 12 INFORMACIE EKOLOGICZNE

12,1

12,2

123

124

125

12.6

12,7

Toksycznos¢
Toksycznos¢ ostra Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczacych mieszaniny.

-Nadtlenek wodoru:

EC10/16h : 11 mg/I (Pseudomonas putida)
EC50/24h : 7,7 mg/l (Daphnia magna)
EC50/48 h : 2,4 mg/| (Daphniapulex)
IC50/72h : 2,5 mg/I (Chlorella vulgaris)
LC50/24h : 31 mg/l (Oncorhynchusmykiss)
LC50/96 h : 16,4 mg/| (Pimephalespromelas)
NOEC : 0,63 mg/I (Daphniamagna) (21 d)
NOEC/ 72 h : 0,1 mg/I (Chlorella vulgaris)

: 0,63 mg/l (Skeletonemacostatum)

-Kwas nadoctowy:

EC50/48h : 0,73 mg/I (Daphnia magna)

EC50/72h : 0,16 mg/I (Selenastrumcapricornutum)

LC50/96 h : 1,1 mg/I (Lepomis macrochirus)

NOEC : 0,00069 mg/I (Danio rerio) (33 d, post hatch success / early life stage)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak dostepnych dalszych istotnych danych. Inne wskazdwki: Kwas nadoctowy ulega rozktadowi na kwas octowy, wode oraz
tlen. Kwas nadoctowy : czas potowicznego rozktadu w wodzie (pH 7, 25 °C):48 godzin.

Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie ma bioakumulacji.
Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Skutki ekotoksyczne:Uwaga: Dane toksykologiczne tego produktu nie zostaty okreslone doswiadczalnie. Dane pochodza

z oceny i wyniki badan podobnych produktéw (zawarcie przez analogie). Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze
powodowac dtugo utrzymuijace sie niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym.

Dalsze wskazowki ekologiczne: Wskazowki ogolne: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
W zbiornikach wodnych trujacy takze dla ryb i planktonu. Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdd gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizacji. W gruncie oraz Sciekach ulega szybkiemu rozktadowi na tlen i kwas octowy.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i PvBv

PBT - Nie nadajacy sie do zastosowania.

vPvB - Nie nadajacy sie do zastosowania

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak informacji.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Ponizsza wskazéwka dotyczy produktu oryginalnego, a nie jego modyfikacji i produktéw pochodnych. W przypadku mieszanin
z innymi produktami konieczna moze byé utylizacja innymi metodami; w razie watpliwosci zasiegna¢ informacji u dostawcy
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produktu lub w lokalnym urzedzie.

Kod odpadu:

Ustawa z dnia 14 grudnia z dnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pozniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 13
czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z pdzniejszymi
zmianami). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca uzytkowania.

Opakowania

Opakowanie zwrotne: Po doktadnym oproéznieniu natychmiast szczelnie zamkng¢ i przekaza¢ dostawcy bez czyszczenia.
Nalezy uwaza¢, aby do opakowania nie przedostaly sie ciatla obce! Inne pojemniki: catkowicie oprézni¢, wyczysci¢
i przeznaczy¢ do odzysku lub ponownego przetworzenia.

Zalecany Srodek czyszczacy:

Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkdw czystosci.

SEKCJA 14 INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID IMGD IATA

14.1. Numer UN [ub numer identyfikacyjny ID 3149 3149 3149

3149 NADTLENEK WODORU I KWAS NADOCTOWY W MIESZANINIE,
STABILIZOWANEJ], ZAGRAZAJACY SRODOWISKU
HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED,

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN (ADR)

IMDG MARINE POLLUTANT
IATA HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 5.1(0C1) 5.1 5.1

Nalepka ostrzegawcza Nr: 5.1 + 8

14.4. Grupa pakowania: II II II

Produkt zawiera materiaty zagrazajace Srodowisku:

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: kwas nadoctowy

Zanieczyszczenia morskie TAK
Szczegoblne oznakowania ADR

14.6.  Szczegdlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Liczba Kemlera 58
Numer EMS F-H,5-Q
Segregationgroups Peroxides

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie nadajacy sie do zastosowania

Transport/dalsze informacje:
ADR

Tlosci ograniczone (LQ) : 1L

Tlosci wylaczone (EQ) : Kod E2. Maksymalna ilos¢ na opakowania wewnetrzne- 30ml. Maksymalna ilo$¢ na opakowanie zewnetrzne —
500ml.

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Rozporzadzenie REACH: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracy, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow zmieniajacego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (EWG) nr
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15.2

793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Zat. II REACH: Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik II do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzgdzenie CLP: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacyi, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
[ 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE)nr 1907/2006.

Rozporzgdzenie BPR: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
udostepniania na rynku i stosowania produktow biobdjczych.

Umowa ADR: Umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR) w aktualnym
brzmieniu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz uchylajaca
niektore dyrektywy.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r w sprawie opakowar | odpadow
opakowaniowych.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjiach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U, 2013, poz. 21 wraz z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz
z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczainych stezeri
[ natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U, 2018, poz. 1286 wraz z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011,nr 33, poz. 166 wraz z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86 wraz z pézn. zm.).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16 INNE INFORMACIE

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz do$wiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnoéci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie. Pracodawca jest zobowigzany do
poinformowania wszystkich pracownikéw, ktdrzy majg kontakt z produktem o zagrozeniach i $rodkach ochrony osobistej
wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki. Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona metodg obliczeniowa.

Wykaz skrétow H z punktu 3

Petne brzmienie wskazdwek bezpieczenstwa podanych ze skrétami w punkcie 3 (zdania H i R). Zdania R dotyczg wytgcznie
sktadnikow. Oznaczenie produktu podano w punkcie 2.

H226 -tatwopalna ciecz i pary.

H242 -Ogrzanie moze spowodowac pozar.

H271 -Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H301 -Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 -Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 -Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 -Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H332 -Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 -Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H400 -Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 -Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 -Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aktualizacja karty charakterystyki: Przeglad i dostosowanie do aktualnych przepiséw prawa; wszelkie zmiany wyrézniono
kolorem niebieskim.

Karta zastepuje i uniewaznia wszystkie jej dotychczasowe wersje.
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Wykaz skrotow:

LEV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandisesdangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: TechnischeRegelnflirGefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances
BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Ox. Lig. 1: Substancje ciekte utleniajgce — Kategoria 1
Ox. Lig. 2: Substancje ciekte utleniajgce — Kategoria 2
Org. Perox. D: Nadtlenki organiczne — Typ C/D
Met. Corr.1: Substancje powodujace korozje metali — Kategoria 1
AcuteTox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3
AcuteTox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Dziatanie zrace/draznigce na skére — Kategoria 1A
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
AquaticAcute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla Srodowiska wodnego — Kategoria 1
AquaticChronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 1
AquaticChronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 3
Szkolenia

Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostac przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny. Zz
pos$wiadczajgce przebycie szkolenn wymaganych przez przepisy ADR.

Materialy zrodtowe:

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyk substancji jako sktadnikdéw mieszaniny

dostarczonych przez producenta lub dystrybutora oraz informacji dostepnych na stronie ECHA https://echa.europa.eu/pl/

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowa

i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, maja
za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisow prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
$rodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wiasciwosci. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos$¢ za skutki wynikajace

Z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta wystawiona przez: DRACO-BIS
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